












67 

 

MOTOR ÇALIŞTIRILAMADIĞINDA 
Sorun giderme 
Motor  çalıştırılamadığında,  nedenini 
bulmak için aşağıdaki kontrolleri yapınız. 
 
Yakıt besleme kontrolü 
(1)  Yakıt deposunda  yeterli miktarda  yakıt 
var mı? 
(2) Yakıt pompasından yeteri kadar yakıtın 
verildiğinden emin olunuz. 
 
Ateşleme Sistemi Kontrolü 
(1) Bujiyi çıkarıp yeniden yerine takınız. 
(2)  Bujiyi  motor  bloğuna  karşı  tutarken 
kontak  anahtarını  “ON”  (Açık) 
konumundayken,  motor  stop  anahtarı 
“ON”  konumundayken,  vites  boştayken, 
yan  sehpa  kapalıyken  (kalkıkken)  ve 
debriyaj çekiliyken marş düğmesine basınız. 
(3)  Kıvılcım  yoksa  bujiyi  temizleyiniz, 
gerekirse  değiştiriniz.  Yukarıdaki  işlemi 
temizlenmiş  veya  yeni  bujiyle  tekrar 
deneyiniz. 
(4)  Yine  kıvılcım  yoksa  onarım  için  yetkili 
servise başvurunuz. 
 
DİKKAT 
Kıvılcım  testinin  doğru  yapılmaması 
yüksek gerilimli elektrik çarpmasına neden 
olabilir.  Bu  işlemi  yapmayı  bilmiyorsanız, 
kalp  sorunu  veya  kalp pili  kullanıyorsanız 
kesinlikle  yapmayınız.  Bu  test  esnasında 
bujiyi buji yuvasından uzak tutunuz. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motorun istop etmesi 
(1)  Yakıt  deposundaki  yakıt  miktarını 
kontrol ediniz. 
(2)  Aralıklı  kıvılcım  için  ateşleme  sistemini 
kontrol ediniz. 
(3) Moto rölanti devrini kontrol ediniz. 
 
UYARI 
Bu  tür problemlerde  izlenilecek en  iyi yol 
yetkili servise müracaat etmektir. 
 
UZUN SÜRELİ DEPOLAMA  
1. Depoya yeterli miktarda yakıt doldurun. 
2. Hortumlardaki bütün yakıtı boşaltın. 
3. Aküyü çıkarın. 
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TEMİZLEME PROSEDÜRÜ 
Motosikletin  iyice  temizlenmesi  bakımın 
gerekli  bir  parçasıdır.  Ayrıca  motosikletin 
görünüşünü  ve  performansını  da  etkiler. 
Uygun  temizlik  aynı  zamanda motosikletin 
ömrünü  de  uzatacaktır.  Çamurda, 
çalılıklarda,  çimende,  suda,  tuzlu  su  içinde 
veya  tozlu  ortamlarda  kullanıldıktan  sonra 
motosikleti  temizlemek  ve  kontrol  etmek 
önemlidir.  Çamurun,  çalıların,  otların  vs. 
özellikle motor  ve  egzost  sistemi üzerinde 
birikmesi  motorun  soğumasını 
engelleyebilir,  hasarı  gizleyebilir  veya  belli 
parçaların  aşınmasını  hızlandırabilir. 
Temizleme  sırasında,  bütün  döküntüleri 
temizlemek önemlidir. 
 
UYARI 
Yüksek  basınçlı  yıkama  makineleri 
motosiklete  zarar  verebilir.  Buda 
paslanmaya,  korozyona  sebep  olabilir  ve 
aşınmayı  artırabilir.  Motosikleti 
temizlemek  için  yüksek  basınçlı  yıkama 
makinelerini kullanmayın. 
 
MOTOSİKLETİN YIKANMASI 
Biraz dikkat edilerek, motosikleti otomobile 
benzer  bir  şekilde  yıkayabilirsiniz.  Egzost 
borusunu iyice sarın. 
 
NOT 
Aşağıdaki  bölgelere  basınçlı  su 
püskürtmeyin  veya  ıslanmasına  izin 
vermeyin. 

• Buji 
• Yakıt deposu kapağı 
• Yakıt pompası tertibatı 

Tozu  veya  diğer  pislikleri  temizlemek  için 
düşük  basınçlı  bir  bahçe  hortumu 
kullanabilirsiniz.  Yumuşak  nitelikli  sabun 
veya deterjan ve  su kullanarak motosikleti 
elle  yıkayın.  Fazla  su  basıncı  uygulamadan 
bütün tozları ve pislikleri iyice temizlemeye 
çalışın.  Yıkama  bezleri  veya  temizleme 
fırçaları  kullanılabilir;  plastik  veya  boyalı 
yüzeylere  zarar  vereceğinden  dolayı 
fırçaları  kullanırken  dikkatli  olun. 
Motosikleti  temiz  su  ile  iyice  yıkayın. Deri 
veya  yumuşak  bir  bez  kullanarak  bütün 
alanları kurutun. 
 
TEMİZLİK SONRASI KONTROL 
Egzost  borusundaki  bezleri  veya  sargıyı 
çıkarın.  Motosikletin  uzun  ömürlü  olması 
için,  “GENEL  YAĞLAMA’’  bölümünde 
açıklandığı gibi yağlama yapın. 
  
DİKKAT 
Motosikletin  ıslak  frenlerle  kullanılması 
tehlikelidir.  Islak  frenler,  kuru  frenler 
kadar  frenleme  performansı 
sağlayamayacaktır. Bu durum, istenmeyen 
olayların  yaşanmasına  neden  olabilir. 
Motosikleti yıkadıktan sonra, düşük hızda 
kullanarak  frenleri  test  edin.  Balataların 
kuruması  için  birkaç  kez  frene  basarak 
sürünme sonucu kurumasını sağlayın. 
  
En  son  sürüş  sırasında  meydana  gelmiş 
olabilecek  sorunlara  karşı  motosikleti 
kontrol  etmek  için,’’  SÜRÜŞ  ÖNCESİ 
KONTROL’’ kısmındaki işlemleri takip edin. 
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ETİKETLER 
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• Çalıştırmadan ve sürüşe başlamadan önce kılavuzu dikkatlice okuyunuz. 
• Kask takınız. 
• Hız sınırlarına uyunuz. 
• Sıcak egzost borusuna dokunmayın. 
• Emniyetli sürüş için yasal olmayan modifiye eklemeyin. 
• Kontrol ve bakımları kılavuzda belirtilen kontrol listesine göre yapınız. 
• Sürüş öncesi kontrol listesi 
Kontrol paneli, korna, lamba, yağ, fren, lastik (hava basıncı, hasar, aşınma) 

• Orijinal yağ kullanınız. 

• Yanlış  lastik  basıncı  kontrolde  zorluklara,  istenmeyen  olayların 
yaşanmasına neden olabilir. 

• Sürüşten önce  kullanma  kılavuzundaki  “Sürüş Öncesi Kontrol” bölümüne 
göre  lastik  hava  basıncını,  hasar  olup  olmadığını,  aşınma  kontrolünü  vb. 
kontrolleri yapınız. 

• Aşağıda gösterildiği gibi doğru bir lastik hava basıncını daima koruyun. 
 

  ÖN  ARKA
Yalnız sürücü  33 psi (2,25 kg/cm2) 36 psi (2,50 kg/cm2)
Sürücü ve yolcu  33 psi (2,25 kg/cm2) 42 psi (2,90 kg/cm2)
Lastik Ebadı  120/70 ZR 18 59W 180/55 ZR 17 73W
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TEKNİK ÖZELLİKLER 
Ölçüler ve Ağırlık 

Özellik  Değerler 

Uzunluk  2430 mm 

Genişlik  840 mm 

Yükseklik  1150 mm 

Aks arası  1700 mm 

Yerden açıklık  160 mm 

Ağırlık  220 kg 

 
Motor 

Özellik  Değerler 

Tip 
4 zamanlı DOHC 
Sıvı soğutmalı

Silindir  V‐2 Silindir 

Silindir Çapı  81,5 mm 

Silindir Stroğu  62,0 mm 

Hacim  647 cm3 

Çalıştırma  Elektrik 

 
Aktarma 

Özellik  Değerler 

Debriyaj  Islak, çoklu plaka 

Redüksiyon oranı  2,79 

Kayış  Poly chain belt  

Aktarma Oranları 

1. Vites 2,46
2. Vites 1,78 
3. Vites 1,38 
4. Vites 1,13 
5. Vites 0,96 
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Şase 

Özellik  Değerler 

Ön Süspansiyon  Teleskopik tip 

Arka Süspansiyon  Salıncak tipi 

Kaster açısı  350 

Direksiyon açısı  350 (sağ&sol) 

Ön teker ebadı  120/70 ZR 18 59W 

Arka teker ebadı  180/55 ZR 17 73W 

Ön fren  Çift disk 

Arka fren  Disk 
 

 
Elektriksel 

Özellik  Değerler 

Ateşleme tipi  ECU 

Ateşleme zamanı 
1500 devirde 
50 Ü.Ö.N

Buji  CR8E 
Akü  12V ‐12Ah (MF) 

Sigorta 
Ana  30A 
Far  15A

Far 
Uzun  12V‐60W x 1 
Kısa  12V‐55W x 1 

Plaka lambası  12V‐5W x 1 
Sinyal lambası  12V‐10W x 4 
Fren/Kuyruk lambası  LED ışıklı 

 

 
Kapasite 

Özellik  Değerler 

Yakıt tankı  16 litre 

Motor yağı 

3.000 ml (değişim)

3.200 ml (Filtre değişimi) 
3.400 ml (Motor açıldığında) 

 
 



Ekonomik sürüş ve çevre bilgisi 

Yakıt tüketimi, çevre kirliliği ve motosikletin fren 

ve lastiklerinin yıpranması çeşitli etkilere bağlıdır. 

Şahsi sürüş tarzınız yüksek bir seviyede ekonomik 

yakıt tüketimi ve egzoz emisyonu ve ses 

emisyonunu belirler. Rölantideki motorun çalışma 

sıcaklığına kadar ısınması uzun zaman alır. Halbuki 

ısıtma süresince, yıpranma seviyesi ve egzoz 

emisyon oldukça yüksektir.  Bundan dolayı 

motoru çalıştırdıktan hemen sonra sürüşe 

başlamak daha iyidir. İhtiyacınızdan fazla gazı 

açmayın, yıpranma seviyesi ve egzoz emisyon 

yanında yakıt tüketimini de azaltmak için aşırı 

devirli kullanmayın; mümkün olan devirde vites 

değiştirin ve gerekli noktaya gelmedikçe vites 

küçültmeyin. Gereksiz hızlanmalar ve sert 

frenlemeler fazla yakıt tüketimine ve egzoz 

emisyonunda artışa sebep olur.  

Çeşitli sürüş şartları yakıt tüketimini etkiler. 

Aşağıda belirtilen şartların yakıt tüketimine 

olumsuz etkisi vardır. 
 

• Aşırı trafik yoğunluğu, özellikle çok trafik 

ışığına sahip büyük şehirlerde, 

• Kısa mesafeli sık kullanımlarda ve motor 

ısıtma sürelerinde, 

• Toplu sürüşlerdeki düşük hızlarda ve bu 

hızlarda yüksek devirli kullanımlarda, 
 

Yakıt tüketimi ayrıca sizin kontrolünüzde olmayan 

direnç, zayıf yol durumu, tepeler ve kış şartlarında 

sürüş gibi durumlardan da etkilenir. 

 

 

 
İmalatçı Unvanı : S&T Motors 

İmalatçı Adresi : 77 Sungsan-dong, Changwon-shi 

   Kyungnam Korea 641–715 

 

 

 

 

Ekonomik yakıt tüketimi için aşağıdaki kontrolleri 

uygulayınız. 

• Planlı kontrolleri dikkatlice yapın. Yetkili 

servisçe yapılan düzenli bakımlar sadece 

aracınızın çalışmasını düzeltmez ayrıca 

ekonomik yakıt tüketimi, düşük çevre zararı 

ve uzun ömürlü olmasını sağlar. 

• Her iki haftada bir lastik basınçlarını kontrol 

edin. Düşük lastik basıncı, dönme direncini 

arttırır. Bu da yakıt tüketimini, lastik 

yıpranmasını arttırır ve sürüş şartlarını etkiler. 

• Motor yağ seviyesini düzenli olarak kontrol 

ediniz. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
İthalatçı Unvanı :Kuralkan Motorlu Araçlar Üretim San. ve Dış Tic. A.Ş. 

İthalatçı Adresi : Kanuni Motosiklet-Eski İzmit yolu üzeri 

  Tepeören Mevkii 34940 Tuzla – İstanbul 

Tel : 0216 581 21 21 Pbx Fax: 0216 304 05 55 

Web : www.kanuni.com.tr  e-mail : kanuni@kuralkan.com.tr 

Kullanım süresi 10 yıldır. 



  

 

 

 

 

 

 

Servis Listesi 

1. Baskı  

 

ADANA 
 

CUMALİ AKIN 
Sucuzade Mh 13. Sok No:1 Merkez/Adana - Merkez 

0322 3527878  akin-motosiklet@hotmail.com 

 
ANKARA 
 

ULUSAN MOTOR EĞİT. LTD. ŞTİ. - M. ALİ ULUSAN 
Yukarı Sancak Mh. Konrad Adeneur Cd. No: 38/A 
Çankaya/Ankara - Çankaya 
0312 4401717 
 

ANTALYA 
 

ANKARALI MOTORCU - İSMAIL ATASOY 
Emek Mh Sakarya Blv 2183 Sk No:360/A 

Merkez/Antalya - Merkez 

0242 3267527     ilkeratasoy1@hotmail.com 
 

YİĞİT MOTOR - AHMET ÖZYİĞİT 
Sanayi Sitesi Kurtdereli Cd No:17  

Alanya/Antalya - Alanya 

0242 5151099 yigitmotoralanya@hotmail.com 
 

BULUT MOTOR - VELİ BULUT 
Atatürk Cd Elmalı Yolu Üzeri Turunçova-Finike 

Antalya - Finike 

0242 8522339      bulut_motor@hotmail.com 

 

AYDIN 
 

ÇAĞRI MOTOR - GÖKHAN DURDURAN 
Sanayi Sitesi Efe Sokak No:7 Söke/Aydın - Söke 

0256 5128004 cagrimotor@hotmail.com 

 

BALIKESİR 
 

ANTALYALI MOTOR - SELÇUK ANTALYALI 
Atatürk Cd No:208 Bandırma/Balıkesir - Bandırma 

0266 7135662 antalyalimotorcu@hotmail.com 

 
 

BOLU 
 

TUNCALAR MOTOSİKLET TİC LTD ŞTİ 
Sanayi Sitesi 21 Blok No:10 Merkez/Bolu - Merkez 
0374 2154780 – 0374 2153662 tunca14@hotmail.com 

 

BURSA 
 

MOTORCU FERİT – SERKAN DURU 
Mudanya Cd. Yılmaz Sk. No:1/A Merkez 

Bursa - Merkez 

0224 2339897 – 0224 2352897  

 

 

DENİZLİ 
 

MOTORIUM - GÜLAY ÇABUK 
Pelitli Mh 1111 Sokak No:1 Merkez/Denizli - Merkez 

0258 2617891 – 0258 2632478 

 

ESKİŞEHİR 
 

EMİROĞLU MOT. TİC - ARİF EMİROĞLU 
Vatan Cd No:122/E Merkez/Eskişehir - Merkez 

0222 2308887 – 0222 2211635 arifusta26@gmail.com 

 

İSTANBUL 
 

MURAT OTO İNŞ. VE PAZ. LTD.ŞTİ. 
Gürsel Mh Belediye Çıkmazı No:7  

Çağlayan/İstanbul - Çağlayan 

0212 2206600 – 0212 2218641 

muratotokanuni@hotmail.com 
 

YILMAZ OTO - BÜLENT YILMAZ 
Kaleiçi Mh Atatürk Sanayi Sitesi B Blok No:1/3 

Çatalca/İstanbul - Çatalca 

0212 7897340 cbr600fspor@hotmail.com 
 

YEŞİLYURT MOT. ARÇ. VE KURY. LTD.ŞTİ 
Topselvi Cd No:9 Kartal/İstanbul - Kartal 
0216 3531461 – 0216 3068349 

info@yesilyurtmotor.com 

 
 
 

KAYALAR MOT. ARÇ. SAN. TİC. LTD.ŞTİ 
Sanayi Mh Sultan Selim Caddesi No:5/C 

4.Levent/İstanbul - 4.Levent 

0212 2645798 – 0212 2695449 

kayalarmotor@kayalarmotor.com 

 

İZMİR 
 

BAHRİ DEMİRCİ 
175. Sk No:17/A Çamdibi Bornova/İzmir - Bornova 

0232 4356801 motorcubahri@hotmail.com 
 

ERDİN DAY. TÜK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
Girne Cd. No:188/A Karşıyaka/İzmir - Karşıyaka 

0232 3656265 – 0232 3657161 
 

SABRİ USTA VE OĞULLARI 
Küçük Sanayi Sitesi E Blok No:11 Urla/İzmir - Urla 

0232 7544314 – 0232 7544137

 sabri_ustaveogullari@hotmail.com 

 

 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

Servis Listesi 

1. Baskı  

 
KAHRAMANMARAŞ 
 

CÖMERT TİCARET - İSMAIL CÖMERT 
Ahmet Karacabey Cd No:7/D Elbistan 

Kahramanmaraş – Elbistan 
0344 4131697 

 
KIRKLARELİ 
 

YALÇIN FİLİZ 
Köprübaşı Sanayi Sit. Cezaevi Karş. 2.Blok 

Lüleburgaz/Kırklareli - Lüleburgaz 

0288 4125236 yfiliz808@hotmail.com 

 

MALATYA 
 

LİDER MOTOSİKLET PLAZA - ALİ EKBER EKİCİ 
Sanayi Girişi No:12 Merkez/Malatya - Merkez 

0422 3252071 – 0422 3250344 

 
 
 

MANİSA 
 

DAĞLILAR DAY. TÜK. MAL. LTD.ŞTİ. 
Yarhasanlar Mh İzmir-Bursa Sürat Yolu No:118/A 

Merkez/Manisa - Merkez 
0236 2115575 – 0236 2114575 
 

NALINCILAR LTD. 
Atatürk Bulvarı No:110 Alaşehir/Manisa - Alaşehir 

0236 6534099 – 653 9099 – 0236 6541958 

 

UŞAK 
 

İSMAİL PAÇACI 
Köme Mh Derici Sk No:7 Merkez/Uşak - Merkez 

0276 2122615 – 0276 2233895 pacaci64@hotmail.com 
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