














PoON~

Arka fren kolu yuvasi
Orta ayak pivotu ve yayh kancasi
Yan ayak pivotu ve yayli kancasi
Hiz gdstergesi diglisi

5. Gaz kolu
6. On fren kolu yuvasi
7. Gazteli

m Motor yagi Gres
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®© MOTOR

. Arahk
Parca / Islem

ik Her
1.000 km 4.000 km’de

Her
8.000 km’de

Hava Filtresi Elemani

Her 3.000 km bir temizleyin.
Her 12.000 km’de bir degistirin.

Egzos Borusu Civatalari ve
Susturucu Baglanti Civatalar™

Sikin Sikin

Supap Bosluk Ayari™

Kontrol Edin Kontrol Edin

Silindir Kapagi Somunu*

Sikin Sikin

Silindir Kapag: & Silindir*

Karbonu Temizleyin|

Buji

Temizleyin Temizleyin

Degistirin

Yakit Hortumu

Kontrol Edin Kontrol Edin

Her 4 yilda bir degistirin.

Motor Yag Filtresi Degistirin Degistirin
Motor Yagi Degistirin Degistirin
Gaz Teli Kontrol Edin Kontrol Edin

Rolanti Devri*

Kontrol Edin Kontrol Edin

Motor sogutma suyu

Her 2 yilda bir degistirin.

Radyatér hortumu™

Kontrol Edin

Her 4 yilda bir degistirin.

Sanziman yagr*

Kontrol Edin

Kontrol Edin

Tahrik Kayisi1™

Kontrol Edin

@® SASI

" Arahk
Parcga / Islem

ik Her
1.000 km 4.000 km’de

Her
8.000 km’de

Fren*

Kontrol Edin Kontrol Edin

Fren Hortumu™

Kontrol Edin Kontrol Edin

Her 4 yilda bir degistirin.

Fren Hidroligi*

Kontrol Edin Kontrol Edin

Her 2 yilda bir degistirin.

Lastik

Kontrol Edin Kontrol Edin

Gidon

Kontrol Edin Kontrol Edin

On Catallar*

Kontrol Edin

Arka Amortisor*

Kontrol Edin

Sasi Somunlari ve Civatalar™

Sikin Sikin

Genel Yaglama

Yaglayiniz Yaglayiniz

NOT: *= S&T Kanuni isareti parcalarin bakimini yapmasini isteyiniz.
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KONTROL VE BAKIM

( ALETLER )

Periyodik bakim zamanlarinda size yardimci
olmasi igin, bir alet kutusu mevcuttur ve
bu kutu selenizin altina yerlestirilmistir. Alet
kutusunda asagidaki parcalar olmahdir.

( MOTOR YAGI )

Karterde herhangi bir sizinti olup olmadigini
kontrol ediniz.

( SANZIMAN YAGI )

Sanziman yaginin sizip sizmadigini kontrol
ediniz.

NO ADI

1 Alet cantasi

2 10x12mm acik uglu somun anahtari
3 Buji anahtari

4 Degisik tornavida uglari

5 Tornavida

( BENZIN )

Yakit deposunda, yakit pompasi ve
hortumunda ve yakit enjeksiyon sisteminde
bir sizinti olup olmadigini kontrol ediniz.
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( YAKIT HORTUMU )

Yakit hortumunda bir sizinti veya hasar olup
olmadigini kontrol ediniz. Herhangi bir ariza
varsa, yakit hortumu degistiriimelidir. Her
dort yilda bir yakit hortumunu degistiriniz.

( SOGUTMA SUYU )

Radyatoérde, sogutma suyu hortumunda bir
sizinti olup olmadigini kontrol ediniz.

( RADYATOR )

Radyat6rde bir hasar olup olmadigini kontrol
ediniz.

(KABLOLARIN LASTIK KAPAKLARI)

Yikarken, kablolari 6rtlintz.

(EGZOZ BORUU VE SUSTURUCU)

Egzoz borusu ve susturucu baglantisinin
gevseyip gevsemedigini kontrol ediniz.

( DIKiZ AYNASI )

Dikiz aynasinin ayarli olup olmadigini kontrol
ediniz.

( REFLEKTOR )

Reflektorin kirli ve hasar gérmis olup
olmadigini kontrol ediniz.
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( FRENLER )

Bu motosikletlerde 6n ve arka fren
kullaniimaktadir.

Fren sisteminin diizgiin galismasi guvenli
surds icin ¢cok Onemlidir. Fren bakim
gerekliliklerini tablodaki gibi yerine getiriniz.
Fren bakimi S&T Kanuni yetkili servisiniz
tarafindan periyodik olarak yapilmalidir.
On veya arka fren pedali boslugu teknik
degderin disindaysa, S&T Kanuni yetkili
servisinize daniginiz.

UYARI

On veya arka frende pedalinda gok fazla
bosluk varsa, bu fren performansini
digtriur ve kazaya yol acgabilir.

Cok az bosluk fren balatalarini fren
diskine siirtinmeye zorlar, bu da
balatalarda ve disklerde hasara yol acar.

UYARI

Motosikletinizin fren sistemlerinin
bakimini ve kontroliinii yapmamak
tehlikeli olabilir.

Frenlerin bakiminin yanhs bakimi kaza
yapma riskini artirir.

Motosikletinizi kullanmadan o6nce,
SURUS ONCESIi KONTROL béliimiine
gore frenlerinizin kontrollerini yapiniz.
Her zaman BAKIM PROGRAMINA goére
frenlerinizin bakimini yaptiriniz.

UYARI
Fren asinmasini sik sik kontrol
etmezseniz, sert kosullarda
motosikletinizi kullanmaniz tehlikeli
olabilir.

Camurlu, sulu, kumlu, veya diger zor
kosullarda kullanmak frenin hizla
asinmasina yol acgabilir.

Bu, kazaya yol acabilir. Motosikletinizi
bu kosullar altinda kullandiginizda,
frenlerinizi BAKIM PROGRAMIN’ nda
tavsiye edilenden daha sik kontrol
eymelisiniz.
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@® FREN HIDROLIGI

Ana silindir icindeki fren hidroligi seviyesini
kontrol ediniz. Motosikleti dik tutarken, seviye
dusuk isaretinin altinda olursa, fren
balatalarinin asiri durumunu kontrol ediniz.
Fren balatalari asindikca, hidrolik seviyesi
fren balatalarinin yeni konumunu
dengelemek igin disecektir.

Fren balatalarinin durumu iyi ise, S&T
Kanuni tarafindan onerilen 6zelliklere fren
hidroligi ekleyiniz.

DUSUK

[ On Fren]

DUSUK

[ Arka Fren]

UYARI

Yutuldugunda veya g6z veya cilt ile
temasinda fren hidroligi zararh olabilir.
Fren hidroligi yutarsaniz, hemen doktora
gidiniz. Fren hidroliginin g6z veya cilt ile
temasi halinde, yeteri kadar su ile temas
eden bolgeyi yikayiniz.

DIKKAT

Bu motosikletlerde glikol bazli fren
hidroligi kullanilmaktadir.

Degisik tipteki fren hidroligini
kullanmayiniz ya da karigtirmayiniz, aksi
takdirde, fren sisteminde bir hasara yol
acacaktir.

On ve arka frenler igin DOT4 fren hidroligi
kullaniniz.

Boyali ya da plastik yiizeylere fren
hidroligi dokmeyiniz ¢linkii ylizeye ciddi
bir sekilde zarar verir.

Kullanilmig veya agilmis fren hidroliklerini
higbir zaman kullanmayiniz. Son
bakimdan kalan veya uzun bir siiredir
tutulan fren hidroligini higbir zaman
tekrar kullanmayiniz ¢iinkii fren hidroligi
havadaki nemi emmektedir.
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(® FREN BALATALARI

On ve arka fren balatalarinin oluk bitimindeki
sinir gizgisine kadar aginip asinmadigini
kontrol ediniz. Eger balata sinir gizgisine
kadar asinmigssa, S&T Kanuni yetkili
servisiniz tarafindan yenisiyle
degistiriimelidir.

Fren balatalarinin asinma orani motosikletin
kullanimina, stirts tarzina ve yol durumuna
baghdir.

[ On Fren]

[ Arka Fren]

Her guin sisteminde asagidaki noktalarin

kontrolunl yapiniz.

1. On ve arka fren sisteminde fren hidroligi
sizintisi.

2. Fren hortumunda sizinti veya hasar.

3. Fren kolunu ¢alismasi.

4. On ve arka fren balatalarinin aginmasi.

DIKKAT

Yiksek basingta calistirdiginiz
zamanlarda, giivenliginiz igin 6n ve arka
fren sistemlerindeki fren hortumlari veya
fren balatasi periyodik bakim tablosuna
gore S&T Kanuni yetkili servisiniz
tarafindan degistirilmelidir.

UYARI

Asinmis fren balatalari ile siiriis yapmak
fren performansini diisiirecek ve kaza
yapma riskini artiracaktir. Her
kullanimdan 6nce, fren balatasindaki
asinmayi kontrol ediniz. Herhangi bir
balatanin agsinma sinirina dayanmasi
halinde, S&T Kanuni yetkili servisinizden
balatalari degistirmesini isteyiniz.
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UYARI

Metal alt tabakasi agilana kadar, fren
balatalarinin aginmasina izin verdiyseniz,
fren diskine degen metal kisimlar tikirti
sesi gikartacak ve fren kaliperinin kivilcim
sagmasina neden olacaktir. Bu durum,
tehlikeli siiriis kosullarina yol agabilecek
derecede fren kaybina ve fren disk
hasarina neden olacaktir.

DIKKAT

On veya arka fren balatalarinin
degistirdikten sonra, fren kolunu birkag
defa c¢ekiniz ve serbest birakiniz,
boylelikle tekrar orijinal yerine
oturacaktir. Sonra, fren hidroligini
calistirana ve frenleme uzaklig:
saglanana kadar, motosikleti
kullanmayiniz.

@® FREN DiSK KONTROLU
Fren diskinde catlak ve hasar olup
olmadigini kontrol ediniz.

® ON & ARKA FREN HIDROLIGI
TEDARIGI

1. Motosikleti diz bir zemine aliniz ve
gidonu duz tutunuz.

2. Tozun igeri irmesini dnlemek igin fren
hidroligi rezervuarini ve gevresini siliniz.
3. Viday! gevsetiniz ve kapagi acginiz.
4. Fren hidroligini ust hatta kadar
doldurunuz.

DIKKAT

Boyali ya da plastik yiizeylere fren
hidroligi dokmeyiniz ¢iinkii yuizeye ciddi
bir sekilde zarar verir.

NOT
Tavsiye edilen fren hidroligi: DOT4
5. Kapagi sabitleyiniz.

UYARI

Aksi takdirde, fren hidroligini
doldururken sinir gizgisini gegmeyiniz.
Fren hidroligi rezervuarindan akacaktir.

Fren hidroligini yenilerken igeri toz
veya su kagmamasina dikkat ediniz.

Tavsiye edilmeyen fren hidroligi
kullanmayiniz.

Fren hidroligi plastik veya lastiklere
ciddi bir sekilde zarar verir. Pargalarin
tiizerine dokilmesi halinde, bezle
kurulayiniz.
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® ON VE ARKA FREN LAMBASI
ANAHTARI

On ve arka fren lamba anahtari 6n ve arka
fren kolunun altina yerlestirilmigtir. Anahtari
sikistiran vidalari gevsetiniz ve anahtar
gdvdesini ileri ve geri hareke ettirerek zaman
ayarini yapiniz.

( LASTIKLER )

Lastik basincini ve lastik dig derinligini
dizenli olarak denetleyiniz. Lastigin d6mri
ve guvenlidi icin lastik hava basincini sik
sik denetleyiniz.

UYARI
Bu uyarilar dikkate almamaniz lastik
sorunlari nedeniyle kazalara eden olabilir.
Motosikletinizdeki lastikler motosikletle
yol arasindaki kritik baglantiyi olusturur.
Asagidaki talimatlari izleyiniz.
Her sirius oncesinde lastigin
durumunu ve basincini kontrol ediniz.
Ve basinci ayarlayiniz.
Motosikletinizi asir yiiklemeyiniz.
Belirtilen limiti astiginizda veya
lastiginizde yirtik veya catlak gibi hasarlar
buldugunuzda lastigi degistiriniz.
Daima bu kullanici elkitabinda
belirtilen tip ve boyutta lastikler
kullaniniz.

@® LASTI HAVASI

Lastiklerdeki yetersiz hava sadece lastik
asinmasini hizlandirmakla kalmaz ayni
zamanda motosikletin dengesini de ciddi
bicimde etkiler.

Dusuk havali lastikler diiz dénusler yapmayi
zorlastirirken asiri haval lastikler yer ile
temas eden lastik bolimanin azalmasina
ve bu nedenlere kaymalara ve kontrol
kayiplarina neden olunuz.

Lastik basincinin her zaman belirtilen
araliklarda oldugundan emin olunuz.
Basing sadece lastik sogukken ayarlanabilir.
Eger lastikte bir sorun gorurseniz basinci
bir basing gostergesi ile ayarlayiniz.
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LASTIK HAVA BASINCI
(SOGUK SISIRME)

NORMAL SURUS

SURUCU

SURUCU + YOLCU

2

2

1.75 kglcm 1.75 kg/lcm
ON 172 kpa 25,0 psi | 172 kpa 25,0 psi
2.00 kg/cm? 2.50 kglem?
ARKA 194 kpa 29,0 psi | 246 kpa 36,0 psi
DIKKAT

Eger lastik basinci, ¢atla veya kesiklerle
ilgili bir sorun varsa siiriis dengesini
azaltacak ve lastigin patlamasina neden

olacaktir

(® CATLAKLAR VE KESIKLER
Kontrol edin:

1. Gorlnur gatlaklari ve kesikleri
2. Anormal aginmalari

VIDA,
YABANCI
MADDE

ASINMA
CATLAK

ANORMAL
ASINMA
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@® LASTIK SIRTI DURUMU

Motosikleti aginmis lastiklerle kullaniimig
surus dengesini azaltir ve kontrol kaybina
neden olabilir.

Lastik sirti derinligi “lastik asinma
gOstergesi” ile dlgln.

On ve arka lastiklere, lastik asinma
gOstergesinde gorinir goérinmez
degistiriniz.

DIKKAT

Bu motosikleti standart lastik, on lastik
icin 120/70-13M/C 53S, arka lastik icinse
140/60-14M/C 64S’dir.

Standart disi lastik kullanmak sorun
yaratabilir.

S&T Kanuni tarafindan saglanan
standart lastiklerin kullanimi 6nemle
onerilmektedir.

( HAVA FILTRESI )

Hava filtresi sol yan kaplamanin altindadir.

Eger hava filtresi elamani toz ile tikanmigsa
emme direnci artacak ve sonug olarak glc
cikisinda disme ve yakit tiketiminde artis
olacaktir.

AQIr kosullar altinda kullanilmasi durumunda
bu birim normal bakim aliginda daha sik
temizlenmelidir. Asagidaki prosedire gére
hava filtresini dlizenli olarak ediniz ve
temizleyiniz.

DIKKAT

Hava filtresi elemani takili olmadan asla
motoru calistirmayiniz. Hava filtresi
elemani takil olmadan motoru galistirmak
motor aginmasini artiracaktir. Hava filtresi
elemaninin her zaman en iyi kullanim
pozisyonunda oldugundan emin olunuz.
Motorun 6mri biiylik oranda bu tek
elemana baghdir.

DIKKAT

Eger hava filtresi elemani kirlenmisse
c¢alismaz ve bu durumda ¢ikis giiciinde
yetersizlik, yanma etkinliginde azalma ve
kurumlu duman ( siyah duman) ¢ikisina
neden olur. Bu durumda ilk yapilmasi
gereken asagidaki prosediirleri
uygulayarak hava filtresinin
temizlenmesidir.

1. Motosikleti orta ayak Uzerine aliniz.
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2. Yan kaplamayi kaldiriniz. (Bkz. Sayfa 70)

3. Sekiz vidayi 1 aginiz ve ¢ikariniz.

4. Hava filtresi muhafazasi kapagini
kaldiriniz 2.
5. Hava filtresi elamanini ¢ikartiniz 3.

6. Uygun boyutta bir temizleyici solvent
A ile doldurunuz. Elemani temizleyici
solventinde daldiriniz ve yikayiniz.

7. Her iki elinizin avug ici arasinda
sikistirarak temizleme solvetini yikadiginiz
elemanin disina atiniz: Elemani
burusturmayiniz veya sikmayiniz aksi
halde yirtiklar olugabilir.

8. Elemani S&T Kanuni orijinal yag B
icine daldiriniz. Ve hafifce yag ile 1slak
kalacak sekilde yagdi temizleyiniz.
9. Hava filtresi elemanini takiniz.

DIKKAT

Temizleme islemi 6ncesinde ve
sirasinda elemanin uizerinde yirtik olup
olmadigini denetleyiniz. Yirtilmis eleman
degistirilmelidir. Elemani oturtarak ve
diizgiin taktiginizdan emin olun. Piston
segmanlarinin ve silindir deliklerinin
siirekli agsinmasinin sebebinin arizah
veya kotii takilmis eleman oldugunu
unutmayiniz.

DIKKAT

Elemani temizlerken tutusma
sicakhigr disik temizleme solveti
kullanmayiniz.

Elemani diizgiin takiniz aksi halde
motora ciddi zarar verebilirsiz.

Hava filtresi elemaninin igine su
girmesini engellemek i¢in dikkatli
olunuz.
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DIKKAT

Hava temizleme elemani dogru
takilmazsa motora toz girebilir ve ciddi
zararlar verebilir.

Yikama sirasinda hava filtresi
elemaninin igine su girmesini
engellemek ic¢in dikkatli olunuz.

DIKKAT

Agir kosullar altinda kullanilan
motosikletlerin daha sik bakima girmesi
hava filtresi elemanin da temizlenmesini
saglayacagindan motorun zarar
gormesini de engeller.

YAG DONUS TANKI TAHLIYE TABASI

Tapay! 1, su ve yag tahliyesini dizenli
araliklarla inceleyiniz.

Yagd donus tanki tahliye tapasi 1 yag dénus
tankinin yaninda bulunur.

_ON VE ARKA
SUSPANSIYONLAR

Asagidaki prosedurler dogrultusunda
dlzenli olarak kontrol yapiniz:

On fren kolunu gekerken &n catall
sikistirmak icin surekli olarak gidona
bastiriniz.

Catal duz bir hareketle sikismali ve
hicbir yag lekesi birakmamalidir.

TUm bilesenlerin iyi sikistirildigin emin
olunuz ve 6n ve arka suspansiyonlarin
mafsal baglantilarinin dizgin galisip
calismadigini kontrol ediniz.

DIKKAT

Bir ariza durumunda veya
slispansiyonun uzman servise ihtiyag
duymasi durumunda bir S&T Kanuni
yetkili servisine basvurunuz.
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[GiDONUN KONTROL EDiLMESi)

Ara sira gidon boslugunu kontrol ediniz.
Kontrol sirasinda sunlari uygulayiniz.
Motosikleti orta ayak tzerine aliniz.

NOT
Araci giivenle desteklemek igin yeterli
yiikseklik ve genislik saglayiniz.

Destegi aracin altina koyunuz ve
Ustline stingerimsi bir 6rtl seriniz boylece
On tekerlek serbestce donebilecek ve arag
dismeyecektir.

DIKKAT
Motosikletin dengede durdugundan
emin olunuz.

Catali surlis yéninde sarsiniz.

DIKKAT

Catali ¢cok fazla sarsmayiniz aksi halde
orta ayagin hareketini hesaba
katarsaniz ve bu hatali bosluk
g6zlemlemenize neden olur. Onceki
hareketi birden fazla kez tekrar ediniz.

Eger 6nemli bir bosluk bulursaniz en
uygun slrus kosullarini saglamasi igin
S&T Kanuni yetkili servisinize bagvurunuz.

MOTOR PIVOTUNUN
KONTROL EDILMESI

Motor pivot burglari arasindaki boslugu
dizenli olarak kontrol ediniz. Kontrol
sirasinda sunlari uygulayiniz.

Motosikleti orta ayak Gizerine aliniz.

Surus yonune gore tekeri saga ve sola
sallayiniz.

Eger 6nemli bir bosluk bulursaniz en
uygun surls kosullarini saglamasi igin
S&T Kanuni yetkili servisinize bagvurunuz.
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[ YAN KAPLAMA ASKISI )

MS3 250/125 yan kaplamasinin iginde
“Yan kaplama askisi” vardir. “Yana
kaplama askisini” motoru ve diger parcalari
kolaylikla denetlemek icin kullaniniz.
1. Motosikleti orta ayak Uzerine aliniz.
2. Seleyi yukseltiniz.

3. Kisisel bagajdaki iki vidayi 1 ¢ikartiniz.

4. Arka tasiyicinin iki civatasini 2
cikartiniz.

5. Yan kaplamayi arka tarafa itiniz.

DIKKAT

Dikkatle ilerleyiniz. Kaplamaya,
reflektore ve lambaya zarar vermeyiniz.
Plastik ve boyali kisimlarin gizilmesini
veya zarar gérmesini engelleme igin
dikkatle tutunuz.

6. Arka far baglantisini ayiriniz.
7. Yan kaplamanin 6n ugunu kaldiriniz
ve asagida gosterildigi gibi
destekleyiniz. Yan kaplama askisi 3
krank ucunu yan kapaktaki delige
takiniz.

DIKKAT
Yeniden takma sirsinda vidalari ve
kapagi dogru yuvalara yerlestiriniz.
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[ KASK KUTUSU iG KAPAGI ]

MS3 250/125 kisisel bagajinda “kask
kutusu i¢ kapagi” vardir. “Kask kutusu i¢
kapagdi’nin yakit enjeksiyon sistemini
kolayca denetlemek icin kullaniniz.
1. Motosikleti orta ayak tzerine aliniz.

2. Seleyi yukseltiniz.

3. Kask kutusu i¢ kapagi kolunu 1 dikkatle
kaldiriniz.

DIKKAT
Dikkatle ilerleyiniz. Kisisel bagaja ve
kask kutusu i¢ kapagina zarar
vermeyiniz. Plastik kisimlarin zarar
gormesini engellemek icin dikkatle
tutunuz.

[ YOLCU SELE ARKALIGI ]

MS3 250/125 yolcunun giivenligi ve rahati
icin yolcu sele arkaligi ile donatilmigtir.

Yolcu sele arkaligini ¢ikartmak igin:
1. Doért arkalik kaplamasi montaj
civatasini 1 gikariniz.

2. Sele arkaligi kaplamasini 2 ¢ikariniz.
3. Arkalik montaj civatalarindan birini 3
cikariniz.

4. Sele arkaligin 4 cikariniz.

5. Sele arkaligi destek montaj
clvatalarindan ikisini de 5 ¢ikariniz.
6. Sele arkaligi destegini 6 cikariniz.

Yolcu sele arkalhigini yetistirmek igin,
yukaridaki islemin tersini yapiniz.

[ ROLANTI AYARI ]

MS3 250/125 ‘inizin rolanti ayarinin S&T
Kanuni yetkili servisi tarafindan
yapilamasini tavsiye ederiz.

DIKKAT
Karbiirator ayarini bozmamak igin
rolanti devrini de ayar yapmayiniz.
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[ GAZ TELININ AYARLANMASI ]

Gaz telinde 0,5 - 1,0 mm ( 0.02 — 0.04 in)
bosluk bulunmalidir. Eger bu bosluk yoksa
sunlari yapiniz:
Motosikleti orta ayak tzerine aliniz.
Korumayi kaldiriniz.
Kilit somununu 1 gevsetiniz.
Belirtilen boslugu saglamak igin
ayarlayici 2 dondiriinuz.
Tamamlandiginda, kilit somununu 1
sikiniz ve tekrar boslugu kontrol ediniz.
Korumay! tekrar takiniz.

UYARI

Gaz kolunu gevirdiginizde, yetersiz gaz
teli boslugu motor hizinin aniden
artmasina yol acar. Bu siuricu
dengesinin bozulmasina yol acar. Gaz
teli boslugunu ayarlayiniz, boylelikle
motor roélanti hizi gaz kolu hareketine
bagh olarak yiikselmeyecektir.

UYARI

Bitirdiginizde gidonu gevirerek motor
rolanti devrine etkilemediginden emin
olunuz ve gaz kolunun acildiginda ve
tekrar serbest birakildiginda kapal
pozisyonuna diizgin doénip
doénmedigini kontrol ediniz.

[ BUJI ]

Her dlzenli bakim gerceklestirildiginde
bujileri kontrol ediniz.

Dizenli araliklarla bujiyi ¢ikartiniz ve
karbon artiklarini temizleyip, eger
gerekliyse degistiriniz. Bujiye ulagsmak icin:

Kask kutusu i¢c kapagini ¢ikartiniz.
Bujinin ¢ikarilmasi ve temizlenmesi:

UYARI

Asagidaki islemleri gergeklestirmeden
once yanmalari engellemek igin
motorun ve susturucunun normal bir
sicakliga gelemsini bekleyiniz.

1. Buji kapag! baglantisini ayirin.
2. Buji tabanindaki tim kiri temizleyiniz,
sonra sokiinliz ve yatagindan gikartiniz
ancak silindirin igine toz ve yabanci madde
girmesini 6nleyiniz.

3. Ana parganin ve elektrotun karbon
birikintileri ve paslanma isaretleri
olmadigindan emin olunuz. Eger gerekliyse
bujiler icin 6zel temizleyici demir bir tel ve
/veya metal firca ile temizleyiniz.
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4. Basing¢li hava tutarak kalintilarin
motora girmesini énleyiniz. izolasyon
malzemesinde catlaklar, paslanmis
elektrotlar veya fazla birikinti olmasi
durumunda bujiyi degistiriniz.

5. Elektrot acikligini sentil ile dlguniz.
Acikhk 0,7 — 0.8 mm ( 0.028 — 0.032 in)
olmalidir eger gerekliyse ayarlayiniz.

6. Pulun iyi durumdan oldugundan
emin olunuz. Pulu yerlestiriniz ve dislinin
zarar gérmesini engellemek icim bujiyi elle
sikiniz.

7. Alet kutusu ile birlikte verilen
somun anahtarini kullanarak sikiniz. Pulu
sikistirmak icin her bir bujiyi yarim tur
sikiniz.

SIKMA TORKLARI
BUJI

11 N.m (1.1kgf.m)

BUJi DEGISTIRME KLAVUZU

Daha sicak tip CR7E
Standart Tip CR8E
Daha Soguk Tip| CR9E

DIKKAT

Buiji sikica yerlestirilmelidir aksi takdirde
motor asiri 1sinabilir ve ciddi hasar
olusabilir. Sadece o6nerilen bujileri
kullaniniz. Farkh degerde bir buji motor
omri kisaltir ve performans kaybina
neden olur.

8.  Buji kapagini dizgin oturtunuz ve
motor sarsintisi nedeniyle agilmasini
onleyiniz.

9. Kontrol kapagini tekrar takiniz.



[ AKU ]

AKU GOZELTI SEVIYENIN KONTROLU
Bu motosikletler icin BG ( bakim
gerektirmeyen) hava sizdirmaz tipte aku
kullanilmistir. Akl sivisini kontrol etmek
veya yenilemek gerekmez. Aku sag
kaplamanin igindedir. Ancak diizenli olarak
yetkili servisinize aklinzlin sarj durumunu
kontrol ettiriniz.

DIKKAT

Hava sizdirmayan tipte akiiniin hava
sizdirmayan kapagini kesinlikle
cikartmayiniz.

Motosikleti uzun bir siire igin
kullanmayacaksiniz, kendi kendine
elektrik bogalmasini ve elektrik kagagini
onlemek igin akiyii motosikletten
ayiriniz. Akiiniin motosiklette takil
kalmasi durumunda ise (-) terminali
ayiriniz.

UYARI

Asla akii kablolarini ters baglamayiniz.
Akiiyii cikartirken veya takarken kontak
anahtarinin “ % ” (OFF) (KAPALI)
konumunda oldugundan emin olunuz.
Aks takdirde bazi pargalar zarar
gorebilir.

AKUNU GIKARTILMASI

NOT

Motosikleti diiz ve saglam bir zemine
oturtunuz.

1. Motosikleti orta ayak lizerine aliniz.
2. Kontak anahtarinin “ & ” (OFF)
(KAPALI) konumunda oldugundan emin
olunuz.

3. Yan kaplamayi
(bkz. Sayfa )

kaldiriniz.

4. Akiiyi cikariniz.

AKU TERMINALINi KONTROL EDINiz
VE TEMIZLEYINiz

Tozlandiginda veya paslandiginda aki
terminalini temizleyiniz.

1. Kontak anahtarini“(3” (ON) (ACIK)
konumuna getiriniz.

2. Yan kaplamayi kaldiriniz.

(Bkz. Sayfa 70)

3. Akl kutup kablosunu ve terminali
kontrol ediniz.

4. Gerekiyorsa: Once akii eksi (-) kutup
kablosunu ve sonra arti (+) kutup
kablosunu ayiriniz. Akiyu c¢ikartiniz.
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[ AKU ]

5. Terminali temizleyiniz.

6. AkU kablolarini baglayiniz ve terminali
hafifge yaglayiniz. Akllyu yeniden takarken
once arti (+) kutup kablosunu ve sonra
eksi (-) kutup kablosunu bagladiginizdan
emin olunuz.

DIKKAT

Akiiyu lastiklerden uzak tutunuz.

Aki kablo baglantisini keserken
kontak anahtari “ % ” (OFF) (KAPALI)
konumundayken 6nce negatif (-) kutup
kablosunu ardindan pozitif (+) kutup
kablosunu c¢ikartiniz. Akiiyli yeniden
takarken once arti (+) kutup kablosunu
ve sonra eksi (-) kutup kablosunu
bagladiginizdan emin olunuz.

Aki kablolarini siki baglayiniz.

Akiiniin yanhs takilmasi terminal
pozisyonunu tersine gevirecek ve yanhs
aki basi baglantisi nedeniyle olasi
elektrik sistemi zararlarina neden
olacaktir.

Asla calisir durumdaki akiiyu
degistirmeyiniz akiiye veya
regiilatore/dogrultucuya zarar
verebilirsiniz.

® SIGORTA

Sigorta sag kaplamanin icindedir. Eger
motor aniden durursa veya herhangi bir
elektrik sistemi calismazsa sigorta kontrol
edilmelidir. Sigortanin yanmasinda
durumunda ana sigorta igin 30a’lik ve far
icin 15A’lik yedek sigorta vardir.

30A'liIk ana sigorta tum elektrik
devrelerini korur.

15Alik far sigortasi fari ve uzun huzme
gOsterge lambasini korur.

DIKKAT

Asla belirtilen 30A veya 15A degerinden
farkh bir sigorta kullanmayiniz. Yanhs
amperaj degerine sahip sigortanin
takilmasi elektrik sistemine ciddi
zararlar verebilir. Hemen S&T Kanuni
yetkili servisinize basvurmalisiniz.
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[ FAR ]

©® FAR LAMBASI AYARI

Pratik bir far kontroli igin, dik bir duvardan
on metre uzaklikta motosikletinizi diz bir
zemine tutunuz. Kisa fari yakiniz,
motosiklete oturunuz ve duvardaki lamba
spotunun farin yatay hizasinin altinda olup
olmadigini kontrol ediniz. ( yaklasik
yuksekligin onda dokuzu).

Uzun Far

Kisa Far

Her iki far ampullerinin 1,2 ayar vidalarini
asagida anlatildig! gibi bir tornavida ile
ceviriniz: Kisa huzmeyi saat yoniinde
ceviriniz. Saat ydoninuln tersine gevirerek
huzmeyi ylkseltebilirsiniz.
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[ AMPULLER ]

UYARI
Yakit ve diger yanici maddeleri elektrik
pargalarindan uzak tutunuz.

DIKKAT

Ampulii degistirirken, kontak anahtarini
“ 44 ” (KAPALI) konuma getiriniz ve
ampuliin sogumasi igin birkac dakika
bekleyiniz. Yeni ampulii takarken temiz
eldiven giyiniz veya temiz ve kuru bir
bez kullaniniz. Ampul lizerinde parmak
izi birakmayiniz, bu asiri 1Isinmaya ve
arizaya sebep olabilir. Ampulii ¢iplak
ellerle tutarsaniz, herhangi bir hasardan
kacinmak icin ampuli alkol ile
temizleyiniz.

KABLOLARI GEKMEYINiz

NOT
Ampul degistirirken, sigortalari kontrol
ediniz.

@® LAMBA DENETIMI

Kontak anahtari “ (3 7 (ACIK)
konumdayken, far, gosterge lambasi,
konum lambasi, arka lambasi ve plaka
lambasinin iyi calisip ¢alisiimadigini kontrol
ediniz.

On ve arka fren kolu sikistirildiginda,
fren lambasinin iyi ¢alisip calismadigini
kontrol ediniz.

Donis sinyali galistiginda donus sinyal
lambasinin iyi galisip ¢alismadigini kontrol
ediniz.

Far, arka lamba, dénus sinyal lambasi
ve fren lambasinin hasarli ya da tozlu olup
olmadigini kontrol ediniz.

Park
Lambasi

Kisa Far Uzun Far

Dénis
Sinyal
Lambalari

Dénis
Sinyal
Lambalari

Plaka
Lambasi

Fren/Arka
Lambasi

DIKKAT

Kontak anahtari “ (3 ”(AGIK)
konumundayken, her zaman far,
gosterge lambasi, konum lambasi, arka
lambasi ve plaka lambasi yanar.
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® LAMBA DEGISIMi

Lamba elektrik gi¢ gereklilikleri asagidaki
tabloda g0sterilmistir. Hasarli lambayi
degistirirken, her zaman esit kapasitede
bir tane kullaniniz. Kural digi lamba
kullanimi elektrik sistemine asiri yuk
bindirebilir ve lambaya hasar verebilir.

ADI KAPASITE
Far YUKSEK|  12V-55W X 1
DUSUK |  12v-55W X 1
PARK 12V-5W X 2

Fren /Arka lambasi 12V-21/5W X 1

Donis Sinyal lambalari LED tipi

Plaka lambasi 12V-5W X 1

LET (ISIK DIYOTLATRI)

DIKKAT

Kural digi lamba kullanimi aracin ates
almasina neden olabilir ve elektrik
parcalarina hasar verebilir. Kesinlikle
uygun kapasitede bir lamba kullaniniz.

® DONUS SINYAL LAMBASI

MS3 250/125'nin dondis sinyal lambalari
LED (Isik diyotlari) tipidir. Herhangi bir
anormal kosulda, donis sinyal lambasi
grubunu degistiriniz.
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® FAR

DIKKAT

Far kablo baglantilarini s6kmek i¢in
higbir zaman kablolar1 ¢gekmeyiniz.
1. Far kablolarini sékinuz.

2. Kapag 1 ile soket yayini sokinuz.
3. Soketteki lambayi ¢ikarttiktan sonra,
yeni ampuli yerlestiriniz.

4. Fari yerlestirmek icin, yukaridaki
islemleri ters sira ile uygulayiniz.

DiKKAT

Kural digi lamba kullanimi motorun ates
almasina neden olabilir ve elektrik
parcalarina hasar verebilir. Kesinlikle
uygun kapasitedeki lambayi kullaniniz.

® FREN / ARKA LAMBA

1. Yan kaplamayi kaldiriniz.(bkz.Sayfa70)
2. Soketi 1 saat yoniniin tersine gevirin
ve lamba yuvasini ¢ekiniz.

3. Lambayi itiniz, saat yonunin tersine
geviriniz ve gekiniz.

4. Yenilambayi yerine oturtmak icin, igcine
dogru itiniz ve iterken saat yéninde
geviriniz.
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(® PLAKA LAMBASI

Yan kaplamay! kaldiriniz. (bkz.sayfa70)
Lamba yuvasindaki soketi 1 ¢ekiniz.
Soketteki ampull ¢ikartiniz.

Ampulu degistiriniz.

Yeni plaka ampull yerlestirmek igin,
yukarldakl islemi ters sira ile uygulayiniz.

oD~

( ARIZA GIDERME )

Bu ariza gideme kilavuzu bazi genel
sikayetleri bulmaniza yardimci olacaktir.

DIKKAT

Bir arizanin dogru bir sekilde
giderilmemesi durumu motosikletinize
zarar verebilir.

Yanlig yapilan onarimlar ya da ayarlar
motosiklete zarar verebilir. Bu tiir
hasarlar garanti kapsaminda degildir.

Eger ne yapacaginizi bilmiyorsaniz,
sorun hakkinda S&T Kanuni yetkili
servisine daniginiz.
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® MARS SISTEMi KONTROLU

1. Buji kablosunu sokiiniiz ve yeniden
kabloyu bujiye takiniz.

2. Motor durdurma anahtarini “G3” (AGIK)
konumuna getiriniz ve mars anahtarini
“O " (ACIK) konumuna getiriniz. Bujiyi
motora dogru bastirirken, 6n ve ya arka
fren kolunu sikiniz ve mars digmesine
basiniz. Atesleme sistemi dogru
galistinihrsa, buji tirnak araligindan mavi
bir kivilcim ¢ikacaktir. Kivilcim ¢ikmazsa,
motosikletinizi S&T Kanuni yetkili
servisinize goturundz.

UYARI
Kivileim testini diizgiin bir sekilde
gerceklestirmemek tehlikeli olabilir.

Bu isleme alisik degilseniz, yliksek
voltajda elektrik soku alabilirsiniz veya
patlamaya maruz kalabilirsiniz.

Bu prosediire alisik degilseniz, bu
kontrolii yapmayiniz.

Bu test sirasinda buji kablosunu buji
deliginden uzak tutunuz. Kalbinizde bir
sorun varsa ya da bir kalp pili
takiyorsaniz, bu testi yapmayiniz.

©® MOTORUN DURMASI

1. Yakit deposundaki yakit miktarini
kontrol ediniz.

2. Mars sistemindeki aralikli kivilcimi
kontrol ediniz.

3. Motor rélanti devrini kontrol ediniz.

DIKKAT

Herhangi bir sorun oldugunda,
yapabileceginiz en iyi sey S&T Kanuni
yetkili servisinize onarimi igin
danigmaktir.

( NAKLIYE )

UYARI

Motosikletinizi tasimadan oOnce,
depodaki yakiti tamamen bosaltmak ve
deponun tamamen olmasini saglamak
onemlidir.

Tasima esnasinda, motosiklet yakit, yag
ve sogutma suyu sizintilarini 6nlemek
icin saglam bir sekilde dik tutulmahdir.
(® YAKIT DEPOSUNUN BOSALTILMASI

UYARI

Yakit deposunu atesten uzak tutunuz.
Motor ve susturucunun tamamen
sogumasi icin biraz bekleyiniz.
Yakit buhari insan saghigina zararhidir.
Bosaltma islemine baslamadan 6nce
bulundugunuz alanin iyi hava aliyor
olmasina dikkat ediniz.

Yakit buharini solumayiniz.

Sigara igmeyiniz ya da ciplak alev
yaklastirmayiniz.

Motosikletinizi orta ayaklar tzerinde
saglam bir zemine yerlestiriniz.

Motoru durdurunuz ve soguyana kadar
bekleyiniz.

Depodaki yakiti tutabilecek kadar
biyik bir kap hazirlayiniz ve motosikletin
sol tarafindaki yere yerlestiriniz.

Yakit deposu kapagini cikariniz.

El pompasi ya da benzer bir sistem
kullanarak yakiti bosaltiniz. Yakit pompasi
grubuna zarar vermeyiniz (Depo igindeki
yakit seviyesi sensoru).

UYARI
Bitun yakiti bosalttiktan sonra yakit
deposunu tekrar takiniz.

81



( TEMIiZLEME PROSEDURU )

Motosikletinizi tamamen temizlemek
bakimin énemli bir pargasidir ve bu
motosikletinizin iyi gérinmesini ve iyi
calismasini saglayacaktir. Ayrica diizgin
bir temizlik motorunuzun édmrina uzatir.
Camurlu, calilik, gimenlik, sulu, tuzlu sulu
veya ¢ok tozlu yerlerde motosikletinizi
kullandiginizda, her siristen sonra
motosikletinizin kontrolini ve temizligini
yapmak énemlidir.

Ozellikle motor ve egzoz sisteminde camur,
c¢all, ¢cimen vs. birikmesi motorun
sogumasini dusurir, hasara yol agar veya
belli parcalarin aginmasina neden olur.
Temizleme sirasinda dokulntuleri almak
onemlidir.

DIKKAT

Yiiksek basingh su ile temizlemek
motosikletinize zarar verebilir (6zellikle
radyator pimine).

Otomatik araba yikayicilarindaki gibi
yiuksek basingli temizleyiciler
motosikletinizin parcalarina zarar
verebilir. Bu durum, paslanmaya ve
korozyona yol agar ve aginmayi artirir.
Motosikletinizi temizlemek igin yliksek
basingli temizleyicileri kullanmayiniz.

® MOTOSIKLETINIZIN YIKANMASI
Biraz dikkatle, motosikletinizi otomobil
yikar gibi yikayabilirsiniz.

NOT
Asagidaki yerlere su kagmasindan
kagininiz:
- Kontak anahtari
Buji
Yakit deposu kapagi
Yakit enjeksiyon sistemi
Fren ana merkezi
Radyator kanatgiklari
Hava filtresi girisi

Toz veya diger kirlerin dnemli bir bolimana
almak icin duslik basingta bir bahce
hortumu kullaniniz.

Motosikletinizi yumusak bir sabun veya
deterjan kullanarak elinizle su ile
yikayiniz.asiri su basinci kullanmadan
bitin toz ve kirleri tamamen almaya
calisiniz. Kumas bezler, yikama eldivenleri
veya temizleme firgalari kullanabilirsiniz
fakat firga kullanirken dikkatli olunuz ¢tinkd
firga plastik ve boyali ylzeyleri gizebilir.
Temiz suyla motosikleti tamamen
temizleyiniz.

Tdm alanlari glideri veya yumusak emici
bir bez kullanarak kurulayiniz.

® ON CAMIN TEMIZLENMESI

Sadece yumusak bir bezle ve yumusak
bir deterjan kullanarak ilik suyla 6n cami
temizleyiniz.

Eger cizilirse, plastik cila ile cilalayiniz.
Eger gérusuntzu engelleyecek sekilde
cizilmis veya rengi solmussa, 6n cani
degistirin.

Yine, S&T Kanuni’ye ait orijinal 6n cam
kullaniniz.
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DIKKAT

Alkalin veya gii¢lii asit temizleyici,
benzin, fren hidroligi veya diger
c¢oziciilerle temizlik 6n cama zarar
verecektir.

Sadece yumusak bir bezle ve yumusa
bir deterjan kullanarak i1lik suyla
temizleyiniz.

® MOTOSIKLETIN VAKSLANMASI
Motosikleti yikadiktan sonra daha iyi bir
koruma ve boyanin daha iyi gérinmesi
icin cilalama ve vakslama yapilmasi tavsiye
edilir.

Sadece kaliteli cila ve vakslar
kullaniniz.

Vaks ve cila kullanirken, Uretici
tarafindan belirtilen uyarilari dikkat ediniz.

® TEMIZLEME SONRASI KONTROL
Egzoz borusunu saran bez veya pargalari
kaldiriniz. Motosikletin uzun 6murli olmasi
igin, “ YAGLAMA NOKTALAR” bélimiine
gore yaglayiniz.

UYARI

Motosikleti 1slak frenlerle galistirmak
tehlikeli olabilir. Islak frenler kuru frenler
kadar fren gicii saglamayabilir.
Yikadiginiz motosikletinizi diigiik hizda
kullanirken frenleri test ediniz.
Gerekiyorsa sik sik fren yaparak
siuirtiinme etkisiyle balatalari kurutmayi
deneyiniz.

Son sirusunuzde ortaya cikabilecek bir
problemi kontrol etmek iizere “SURUS
ONCESiI KONTROL” bélimindeki
prosedurleri takip ediniz.

( MUHAFAZA PROSEDURU )

Eger motosikletinizi uzun sure kullanmayi
dusunmiyorsaniz, uygun malzeme,
ekipman ve uzmanlik gerektiren onarima
ihtiyaciniz olacaktir. Bu nedenle, S&T
Kanuni, motorunuzun bakimini yetkili
servisinize yaptirmanizi tavsiye etmektedir.
Eger muhafaza etmek icin motosikletin
bakimini kendiniz yapmak istiyorsaniz,
asagidaki genel prensiplere uyunuz:

® MOTOSIKLET

Butliin motosikleti temizleyiniz. Motosikleti
devrilmeyecek sekilde saglam, duz bir
zemine yerlestiriniz. Gidonu tamamen sola
cevirip, gidonu Kkilitleyiniz ve kontak
anahtarini ¢ikartiniz.

® YAKIT
Yakit deposunuz agzina kadar yakitla
doldurunuz.

® AKU
1. AklUyU motosikletten sékiniz.

NOT
Once eksi kutup basini sonrada arti
kutup basini gikartiniz.

2. AkinUn dis ylzeyini yumusak bir
deterjan kullanarak temizleyiniz ve kutup
baslarindaki ve kablo baglantilarindaki
pasi temizleyiniz.

3. Akudylu donmasini Onleyecek
sicakliktaki bir odada saklayiniz.

@® LASTIKLER
Lastikleri normal basingla sisiriniz.
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@® HARICI

Lastik koruyucu ile btln vinil ve lastik
parcalari spreyleyiniz.

Lastik koruyucu ile boyali olmayan
yuzeyleri spreyleyiniz.

Otomobil cilasi ile boyali yizeyleri
kaplayiniz.

MUHAFAZA SURECINDE BAKIM
Ayda bir kez, aklyu sarj ediniz. Standart
sarj orani 0,8AX10 saatir.

* YENIDEN BAKIMA SOKMA
PROSEDURU

1. Butin motosikleti temizleyiniz.
2. Akuyu yeniden yerlestiriniz.

NOT
Once arti kutup basini sonra da eksi
kutup basini baglamayi unutmayiniz.

3. LASTIK bélimimde belirtildigi sekilde
lastiklerin havasini ayarlayiniz.
4. Bu kilavuzda belirtildigi gibi butin
yaglayiniz.

5. Bu kilavuzda belirtilen SURUS
ONCESiI KONTROLLERI vyapiniz.
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CIKARTMALAR
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® BOYUTLAR VE KURU AGIRLIK

Varyant 250 | Varyant 125
Toplam Uzunluk 2120 mm -
Toplam Genisilik 765 mm <+
Toplam Y Ukseklik 1365 mm -
Dingil Mesafesi 1600 mm -
Yerden Yukseklik 120 mm -—
Agirhk 170 kg 165 kg
® MOTOR
Varyant 250 | Varyant 125
e | Swedinand | e—
Silindir Sayisi 1 -
Cap 73,0 mm 57.0 mm
Strok 59,6 mm 48.8 mm
Motor Hacmi 2495 cm? 124,5 cm?3
Yakit Sistemi Yakit Enjeksiyonu -—
Mars Sistemi ELEKJgiT}g‘FLMARs -
(® SANZIMAN
Varyant 250 | Varyant 125
T
Rediiksiyon Orani 7.31 10.82
Tahrik Zinciri V-Kayisi -—
Sanziman 0.875~2.415 0.851 ~ 2.806
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® gASI

Varyant 250 | Varyant 125
On Siispansiyon Teleskopik Tip -
Arka Suspansiyon Salinim Tipi -
Kaster 26° -—
Gidon Agisl 37° (sol ve sag ) -—
On Lastik Boyutu [120/70 - 13M/C 53S <+
Arka Lastik Boyutu |140 / 60 - 14M/C 64S -
On Fren Cift Disk -—
Arka Fren Disk -
-—
@® ELEKTRIKLI AKSAM
Varyant 250 | Varyant 125
Atesleme Tipi ECU <
Zaﬁrﬁ?wlgr?gg 1500 devirde 10° U.0.M.0 -—
Buji CRSE -—
Aku 12V 8Ah (MF) -—
Sigorta Ana:30A, Far:15A +—
Uzun : 12V - 55W x 1
Far Kisa : 12V - 55W x 1 -—
Park : 12V - 5W x 2
Plaka Lambasi 12V -5Wx 1 <+
Donis Sinyal Lambalari LED tipi -
Fren/Arka Lamba 12V - 21/5W x 1 -
@® KAPASITELER
Varyant 250 | Varyant 125
Yakit Deposu 8.0L -
Sanziman Yagi goo;ﬂ?:gl iﬁféi‘:ﬂ;@.mn P
1.000ml (Bakim)
Motor Yag oo oy -—
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Ekonomik stiriis ve cevre bilgisi

Yakit tiiketimi, cevre kirliligi ve motosikletin fren
ve lastiklerinin yipranmasi ¢esitli etkilere baghdir.
Sahsi siiriis tarziniz yiiksek bir seviyede ekonomik
yakit tiiketimi ve egzoz emisyonu ve ses
emisyonunu belirler. Rélantideki motorun ¢alisma

Ekonomik yakit tiiketimi icin asagidaki kontrolleri
uygulayiniz.

e Planli kontrolleri dikkatlice yapin. Yetkili
servisce yapilan diizenli bakimlar sadece
aracinizin ¢calismasini diizeltmez ayrica
ekonomik yakit tiiketimi, diisiik cevre zarari
ve uzun dmirll olmasini saglar.

sicakhgina kadar 1sinmasi uzun zaman alir. Halbuki

e Her iki haftada bir lastik basinglarini kontrol
Isitma  suresince, yipranma seviyesi ve egzoz edin. Disik lastik basinci, dénme direncini
emisyon  oldukga ylksektir. Bundan  dolay! arttinr.  Bu da vyakit tlketimini, lastik
motoru  calistirdiktan .hemen sonra - suruze yipranmasini arttirir ve siirlis sartlarini etkiler.
baslamak daha iyidir. Ihtiyacinizdan fazla gazi o Motor yag seviyesini diizenli olarak kontrol

acmayin, yipranma seviyesi ve egzoz emisyon ediniz.
yaninda yakit tiiketimini de azaltmak icin asir

devirli kullanmayin; mimkiin olan devirde vites

degistirin ve gerekli noktaya gelmedikce vites

kiiciltmeyin. Gereksiz hizlanmalar ve sert

frenlemeler fazla vyakit tiikketimine ve egzoz

emisyonunda artisa sebep olur.

Cesitli sirlis sartlari yakit tiiketimini etkiler.

Asagida Dbelirtilen sartlarin  yakit tiiketimine

olumsuz etkisi vardir.

e Asiri trafik yogunlugu, o©zellikle ¢ok trafik
1s1gina sahip bliyiik sehirlerde,

e Kisa mesafeli sik kullanimlarda ve motor
1sitma stirelerinde,

e Toplu sirislerdeki diisiik hizlarda ve bu
hizlarda yiiksek devirli kullanimlarda,

Yakit tiiketimi ayrica sizin kontroliiniizde olmayan
direng, zayif yol durumu, tepeler ve kis sartlarinda
siriis gibi durumlardan da etkilenir.

ithalatgi Unvani :Kuralkan Motorlu Araclar Uretim San. ve Dis Tic. A.S.
ithalatci Adresi : Kanuni Motosiklet-Eski izmit yolu iizeri
Tepedren Mevkii 34940 Tuzla — istanbul
Tel : 0216 581 21 21 Pbx Fax: 0216 304 05 55
Web 1 www . kanuni.com.tr e-mail : kanuni@kuralkan.com.tr
Kullanim siiresi 10 yildir.
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