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MOTOR 

Parça  İlk 1 Ay  Her 3 Ay  Her 6 Ay 

Hava filtre elemanı  ‐  Temizleyin  ‐ 

Egzost ve susturucu cıvataları (*)  Sıkın  Sıkın  ‐ 

Valf aralığı ayarı (*)  Kontrol edin  ‐  Kontrol edin 

Buji 
‐  ‐  Kontrol edin 

18 ayda bir değiştirin 

Yakıt hortumu (*) 
‐  Kontrol edin  ‐ 

4 yılda bir değiştirin 

Motor yağı filtresi  Değiştirin  ‐  Değiştirin 

Motor yağı hortumu  Kontrol edin  Kontrol edin  ‐ 

Kıvılcım kafesi  ‐  ‐  Temizleyin 

Gaz teli  Kontrol edin  Kontrol edin  ‐ 

Rölanti devri (*)  Kontrol edin  Kontrol edin  ‐ 

Debriyaj (*)  Kontrol edin  ‐  Kontrol edin 

Soğutma sıvısı (*)  2 yılda bir değiştirin 

Radyatör hortumu(*) 
‐  ‐  Kontrol edin 

4 yılda bir değiştirin 

 
ŞASE 

Parça  İlk 1 Ay  Her 3 Ay  Her 6 Ay 

Zincir  (*)  Her sürüşten sonra kontrol edin 

Frenler (*)  Kontrol edin  Kontrol edin  ‐ 

Fren hortumu (*) 
‐  ‐  Kontrol edin 

4 yılda bir değiştirin 

Fren hidroliği (*) 
‐  Kontrol edin  ‐ 

2 yılda bir değiştirin 

Lastikler  ‐  Kontrol edin  ‐ 

Direksiyon (*)  Kontrol edin  Kontrol edin  ‐ 

Süspansiyon (*)  ‐  ‐  Kontrol edin 

Ön arka teker somun takımı  Her sürüşten sonra sıkın 

Arka aks mili somunu&kilit somun (*)  Sıkın  Sıkın  ‐ 

Şase bağlantı cıvata ve somunları(*)  Sıkın  Sıkın  ‐ 

Genel Yağlama  Yağlayın  Yağlayın  ‐ 
 

(*) İşaretli olanlar mutlaka yetkili servis tarafından yapılması gereken öğelerdir. 



52 

 

Bu  tabloda  belirtilen  süreleri  aşmadan 
bakımlarını  yapmanız  ve/veya  yaptırmanız 
emniyetiniz  ve  aracınızın  performansı 
açısından önemlidir.  

Eğer  aracınızı  çok  olumsuz  hava  ve  yol 
koşullarında  kullanıyorsanız,  bu  periyotlar 
daha  da  kısaltılarak  bakım  yapılmalıdır. 
Bunun  süresi  konusunda  lütfen  yetkili 
servise başvurunuz. 
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ALET TAKIMLARI 
Bakımlarda kullanılmak üzere her araca bir 
set  tamir  takımı  konmuş.  Yeri  selenin 
altındadır.  
 
Alet listesi aşağıdadır.  
1. Alet çantası 
2. 10 X 12 mm açık uçlu anahtar 
3. 14 X 17 mm açık uçlu anahtar 
4. Buji anahtarı 
5. Kombine tornavida 
6. Tornavida başı  
7. Pense 
8. Alyen anahtar (4 mm) 
9. Alyen anahtar (6 mm) 
10. Lastik hava basma/ölçme aleti 
11. Kelepçe anahtarı 
 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 

AKÜ 
AKÜ SEVİYE KONTROLÜ 
Aracınızda  kullanılan  akü  bakım 
gerektirmez.  Akü  suyu  seviyesini  kontrol 
etmenize  gerek  yoktur.  Akü  selenin 
altındadır.  Ara  sıra  akünün  durumunu 
servisinize kontrol ettiriniz. 
 
UYARI 
Akü üzerindeki vakumu çıkartmayın. 
Eğer  aracı uzun  süre  kullanmayacaksanız. 
Akü kutup başlarını çıkartın. 
 
AKÜNÜN TEMİZLENMESİ 
Eğer  akü  başları  paslanmışsa  veya 
tozlanmışsa  aşağıdaki  sıra  ile 
temizlenmelidir. 
 
1) Kontağı kapatın. 
2) Aküyü  selenin  altından  çıkartmak  için 
önce (   ) terminalini sökün daha sonra (  ‐ ) 
kutbu çıkartın. 
3) Kutup  başını  temizleyin.  Eğer  beyaz 
tortu varsa sıcak suyla temizleyin. 
4) Hafifçe  
5) Akü tekrar önce ( + ) kutup daha sonra 
da ( ‐ ) kutbu takın.  
6) + ve – kutupları sökme takmadaki işlem 
sırası  konusunda  dikkatli  olun. 
Karıştırmayın. 
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UYARI 
 
• Akünün  ateşle  teması  patlamaya 
neden olabilir. 
• Akü kabloları uygun şekilde takın. Eğer 
kablolar  ters  takılırsa  şarj  sistemi  zarar 
görebilir.  
• Akü  araçta  takılıyken  şarj  etmeyin. 
Regülâtör hasar görebilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUJİ 
ATV’niz  de  standart  CR8E  tipi  buji 
kullanılmaktadır.  Bu  tip  standarttır.  Eğer 
standart model bujinin sizin aracınıza uyup 
uymadığını  kontrol  etmek  için  buji 
üzerindeki  porselen  rengini  kontrol  edin. 
Eğer  aracı  kullandıktan  sonra  buji  rengi 
hafif  kahverengi  ise  buji  doğrudur. 
Aracınıza uymuştur. Beyaz ya da siyah renk 
buji motorun ayar gerektirdiğini veya başka 
tip  bir  buji  kullanılmasının  lüzumlu 
olduğunu gösterir. 
 
Eğer  buji  rengi  açık  kahverengi  değilse 
yetkili servisiniz ile görüşünüz.  
 
 
 
UYARI 
Uygun  olmayan  buji  kullanımı  aracınıza 
zarar verebilir. 
 
Aşağıdaki  buji  çeşitlerinden  bir  tanesi 
aracınıza  uymalıdır.  Yanlış  buji 
kullanımından  dolayı  oluşacak  hasarlar 
garanti kapsamı dışındadır. 
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Sıcak tip  CR7E 
Standart tip    CR6E 
Soğuk tip  CR9E 
 
NOT 
Bujiyi  takarken  önce  elinizle  sıkın  daha 
sonra buji anahtarıyla sıkılayın. 
 
 
UYARI 
Uygun olmayan diş yapısı olan buji silindir 
kapağı  üzerindeki  alüminyum  buji 
yuvasına zarar verebilir. 
 
Bujiyi elinizle  takın daha  sonra elle  sıkma 
kuvvetinin ½  ‘si oranında anahtarla  sıkın. 
½  yeni  buji  içindir.  Eğer  buji  eski  ise  1/8 
oranında sıkın. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UYARI 
Eğer  buji  yuvasına  pislik,  kir  girerse  buji 
yuvasına zarar verebilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İyi bir ateşleme için sürekli bujilerde biriken 
karbon  temizlenmelidir.  Aralık  07  0  bu 
olarak  ayarlanmalıdır.  Bu  boşluğu  kontrol 
edin. 
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AMPÜLLER 
Her  bir  ampulün  voltaj  değeri  aşağıdadır. 
Buna  göre  arıza  durumunda 
değiştireceğiniz  ampulü  seçiniz.  Bu  voltaj 
değeri dışında ampul kullanmayınız.  
 

AMPUL CİNSİ  WALT    

FAR 

UZUN  55W 

KISA  55W 

PARK  5W 

FREN/ ARKA LAMBA  LED TİP 

SİNYAL LAMBASI   10W x 4 

PLAKA LAMBASI  5W 

 
LED: Işık veren diyot 
 
UYARI 
Uygun  olmayan  ampul  kullanmanız 
ATV’nizin  elektrik  sistemine  zarar 
verebilir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAR 
Far sökmek için aşağıdakileri uygulayın. 
1. Ön  çamurluk  cıvatalarını  sökün.  Ön 

çamurlu  yukarıya  doğru  kaldırın. 
Böylece  değiştirme  işlemi  için  yeterli 
boşluk oluşmuş olur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tozluğu ve soket yağını çıkarın.  
3. Ampulü  soketten  çıkardıktan  sonra, 

yeni ampulü takın.  
4. Yapılan  faaliyetin  tersini  yaparak 

değişimi tamamlayın. 
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UYARI 
Far  ampulüne  dokunmak  ampule  hasar 
verebilir.  Ya  da  ampule  bulaştıracağınız 
hafif de olsa yağ ampulün ömrünü kısaltır. 
Bu  yüzden  tutarken  bez  kullanmanız  en 
iyisidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FREN LAMBASI / ARKA LAMBA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu  ATV’nin  fren  /  arka  lambası  LED  (  ışık 
veren diyot )tiptir. Eğer anormal bir durum 
var ise arka lambayı değiştirin.  
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SİNYAL LAMBASI 
Ampulü aşağıdaki şekilde değiştirin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Camları  vidaları  söktükten  sonra 

çıkarın.  
2. Ampulü  itin,  saat  yelkovanı 

istikametinin  tersine  döndürün  ve 
dışarıya doğru çekin.  

3. Yeni  ampulü  takarken  bunun  tersini 
yapın. 

 
UYARI 
Camları aşırı sıkarsanız kırabilirsiniz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SİGORTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigorta  kutusu  sol  kapak  altındadır.  Eğer 
elektrik  sistemde  arıza  var  ise  sigortayı 
kontrol edin. Eğer sigorta patlarsa bir adet 
yedek (15A) bulunmaktadır.  
 
UYARI 
Eğer  yanlış  sigorta  kullanırsanız  ATV’niz 
hasar  görebilir.  Eğer  değiştirdiğiniz  ikinci 
sigorta  da  kısa  sürede  patlarsa  lütfen  bir 
servise başvurun. 
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GENEL YAĞLAMA 
Uygun  yağlama  sizin  emniyetiniz  ve 
aracınızın ömrü açısından önemlidir. Lütfen 
size  öngörülen  bakım  tarihlerine  ve 
periyotlarına  uyun.  Yağlama  işlemini  eğer 
şartlar  kötü  ise  daha  kısa  sürede  yapın. 
Yağlamayı  yetkili  servise  yaptırmanızı 
öneririz. Yağlama tüm parçaları kapsayacak 
şekildedir.  Tabii  ki  periyotlarına  göre  bu 
parçaların yağlaması yapılır. 
 
UYARI 
Sensörleri yağlarsanız zararlı olabilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Debriyaj kolu hamili  
2. Direksiyon mili hamili 
3. Gaz kolu 
4. Ön fren kolu hamili 
5. Arka fren pedal ve rod bağlantısı 
6. Arka aks mili bağlantısı 
 
O: Motor yağı 
G: Gres 
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SORUN GİDERME 
Hata  analiz  tablosu  sorunların  nedenlerini 
tespit  etmekte  size  yardımcı  olmak  için 
konulmuştur. 
 
UYARI 
Yanlış  bir  arıza  tespiti  sonucunda 
yapacağınız  bir müdahale  aracınıza  hasar 
verebilir.  Böyle  bir  hasar  garanti 
kapsamına  dahil  değildir.  Kendi  başınıza 
bir  tamir,  düzeltme  vs.  yapmadan  önce 
yetkili bir servisimize danışın. 
 
ŞİKAYET 
‐ Motor zor çalışıyor ve ya hiç çalışmıyor.  
‐ Ateşleme  ya  da  yakıt  sistemi  ile  ilgili  bir 
arıza olabilir.  
 
YAKIT SİSTEMİ KONTROLÜ 
1‐ Yeterli  yakıt  olup  olmadığını  kontrol 

edin. 
2‐ Kontağın  “ON”  konumda  olup 

olmadığını kontrol edin.  
3‐ Yakıt  deposundan  karbüratöre  yeterli 

yakıt gidip gitmediğini kontrol edin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Boşaltma  tapasını  gevşetin.  Bu 
vidanın  yeri  karbüratörün  altındadır. 
Karbüratörden yakıtı kaba boşaltın.  

 
UYARI 
Karbüratörde  yakıt  boşaltılması  tehlikeli 
olabilir.  Ateşe  karşı  dikkatli  olun.  Benzin 
ve ufak bir kıvılcımdan parlayabilir.  
 

b. Boşaltma vidasını sıkın.  
c. Kısa bir süre marş düğmesine basın.  
d. Boşaltma  tapasını  gevşetin, 
karbüratörün  yeniden  yakıtla  dolup 
dolmadığını kontrol edin.  

e. Eğer  yakıt  karbüratöre  gidiyor  ise 
bundan  sonraki  aşamada  ateşleme 
sistemi kontrol edilmelidir.  
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ATEŞLEME DÜZENİ KONTROLÜ 
1. Yakıt tankını sökün. 
2. Bujileri sökün ve tekrar yerine takın. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Kontağı  “ON”  konumuna  getirin.  Buji 
hamilini  motora  doğru  sıkıca 
bastırırken, debriyaja basın ve elektrikli 
marş  düğmesine  basın.  Eğer  ateşleme 
düğmesi  uygun  çalışıyorsa  mavi  bir 
kıvılcım  bujiden  buji  kapağına 
sıçrayacaktır.  Eğer  hiçbir  ateşleme  yok 
ise bir yetkili servisimize başvurun. 

 
UYARI 
Buji  testi  eğer  uygun  yapılmazsa  zararlı 
olabilir.  Yüksek  elektrik  şokuna  maruz 
kalabilirsiniz.  Eğer  bu  tip  konulara  uzak 
biriyseniz  bu  işlemi  yetkili  servisin 
yapmasını sağlayın.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŞİKAYET: 
Motor kesiklik yapıyor. 
1. Depoda  yakıt  olup  olmadığını  kontrol 

edin.  
2. Bujinin  arızalı  olup  olmadığını  kontrol 

edin.  Bujiyi  çıkarın  ve  temizleyin. 
Gerekirse değiştirin.  

3. Rölantiyi  kontrol  edin  ve  gerekirse 
değiştirin.  Bir  takometre  kullanarak 
rölanti devrini ölçün.  (1.300‐1.500  rpm 
arasında olmalıdır) 
 

UYARI 
Bir  sorunla  karşılaştığınızda  lütfen  yetkili 
servise başvurun. 
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KIŞ MEVSİMİNDE KULLANIM 
Bazı  tip  motor  yağlarının  kış  mevsiminde 
kullanılması,  motorun  çalışmasını 
zorlaştırabilir.  Ayrıca  transmisyon 
aktarmasını  zayıflatıp  sekteye  uğratabilir. 
Arka  bölümdeki,  yakıt,  yağ  ve  antifriz 
listesine göre soğuk hava şartları için doğru 
yağ seçimini yapın.  
 
MOTOR YAĞI DEĞİŞİMİ 
Motor  yağı  içine  kaçan  kir  ve  toz  motor 
performansını  özellikle  soğuk  havalarda 
etkileyecektir.  Soğuk  iklim  ve  hava 
şartlarında  özellikle  donma  sınırının 
altındaki  şartlarda  ATV’nizi  kullanmadan 
önce yağını uygun olan bir yağla değiştirin. 
Soğuk  mevsime  hazırlık  döneminin  en 
önemli  konusu  yağ  değiştirmektir.  Önceki 
yağınız  soğuk  iklim  yağı  olsa  bile  yine  de 
yenisi ile değiştirin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAŞIMA 
Aracın bir yerden bir yere nakli normal dört 
teker üzerinde olabileceği gibi arka iki teker 
üzerinde de olabilir.  
Nakil esnasında park frenin çekin. Aracı iple 
ve  kanca  gibi  elemanlarla  aracınızı 
sabitleştirin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UYARI 
Eğer  aracı  iyice  emniyete  almazsanız 
olumsuz olaylar ile karşılaşabilirsiniz.  
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ATV’nizin  naklini  yapmadan  önce 
karbüratördeki  yakıtı  aşağıdaki  şekilde 
boşaltın.  
1. Karbüratör  boşaltma  tapasını  açarak 

yakıtı boşaltın.  
2. Yakıtı  boşalttıktan  sonra  tapayı  tekrar 

yerine takın. 
 
UYARI 
Karbüratörden  yakıt  boşaltma  işlemi 
esnasında ateşten uzak durunuz. Ufak bir 
kıvılcım  umulmadık  bir  yangına  yol 
açabilir. 
 
NAKİLDEN SONRA ATV’ Yİ ÇALIŞTIRMAK 
Karbüratör yakıt beslemesi yaptıktan sonra 
birkaç saniye marş düğmesine basınız. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMİZLİK 
Baştan  sona  tüm  parçaları  kapsayan  bir 
temizlik  ve  yıkama,  bakımın  önemli 
unsurlarından  birisidir.  ATV’nizin  dış 
görüntüsünün  güzel  görünmesini  sağlar. 
Ayrıca  performansı  arttırdığı  gibi  aracın 
ömrünü  de  uzatır.  Eğer  aracınızı  çamur, 
çimen  ıslak  vb.  ortamlarda  kullanmışsanız 
mutlaka ayrıntılı kontrolünü yapın. Çamur, 
kir vs. maddeler birikerek motoru ve egzost 
sistemini  etkiler.  Bu  sebepten  temizlik 
esnasında  tüm  kiri  pisliği  temizlemek 
önemlidir.  
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TEMİZLİK İÇİN HAZIRLANMA 
Çamur  kurumadan  aracın  üzerinden 
temizleyin.  Egzosttun  ağız  kısmını  kapatın. 
Suyun içine kaçmasına mani olun. 
 
UYARI 
Yüksek  basınçlı  yıkama  cihazları ATV’nize 
hasar  verebilir.  Özellikle  radyatör 
petekleri  hassastır.  Ayrıca  otomatik  araç 
yıkama  sistemleri  de  aracınıza  zarar 
verebilir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATV’NİN YIKANMASI 
Biraz dikkat ve hassasiyet göstererek araba 
ile aynı usulle yıkayabilirsiniz.  
 
NOT: 
‐ Kontak  
‐ Bujiler 
‐ Depo kapağı 
‐ Karbüratör hava filtresi  
‐ Hava  emme  şnorkeli  ve  karbüratör 
(hava  emme  şnorkeli  ATV  üzerinde 
bulunan  en  yüksek  noktada 
yerleştirilmiştir) 

‐ Radyatör petekleri 
 
Önce  bahçe  sulama  hortumu  kullanarak 
aracın kaba pisliğini  temizleyin daha  sonra 
yumuşak içerikli bir sabunla veya deterjanla 
kalan  kısmını  temizleyin.  Bazı  yerlerde 
bağlantı  braketlerinde,  motor  soğutma 
süzgeçlerinde  eldiven  giyerek  fırçayla 
temizlik  yapabilirsiniz.  Fakat  fırça  plastik 
parçaları çizebilir dikkatli olmalısınız. Sonra 
tüm  parçaları  temiz  suyla  durulayın  daha 
sonra bez kullanarak kurulayın.  
 
UYARI 
Temizlik  esnasında  radyatöre  zarar 
verebilirsiniz.  Dikkatli  olun.  Radyatör 
petekleri  yüksek  basınçlı  sudan  zarar 
görebilir.  
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TEMİZLİK SONRASI KONTROL 
Tıkadığınız  egzost  ağzını  açın. Hava  filtresi 
altındaki boşaltma tüplerini kontrol edin ve 
burada  biriken  suları  temizleyin.  Lütfen 
yağlama  talimatına  göre  yağlanacak 
noktaları yağlayın.  
 
UYARI 
Frenler  ıslakken bastığınızda  tutmayabilir. 
Frenlerinizi test etmeden yola çıkmayın. 
 
Sürüş  öncesi  kontroller  bölümünde 
belirtildiği  şekilde  aracınızın  kontrolünü 
yapın. Sürekli her sürüşte bunu uygulayın.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPOLAMA 
Eğer  ATV’nizi  uzun  süre  depoda  tutmayı 
düşünmüyorsanız,  bu  ekstra  tecrübe, 
beceri  ve  malzeme  gerektirir.  Bunu  bir 
servise  yaptırmanız  daha  uygundur.  Ama 
eğer  kendiniz  yapmak  isterseniz  aşağıdaki 
maddeleri uygulayarak yapabilirsiniz.  
 
ARAÇ 
Aracınız  düz  bir  yere  yerleştirin  ve 
tamamen yıkayın.  
 
YAKIT 
Yakıtı  karbüratörden  boşaltma  tapasını 
açarak  ve  depoda  bir  hortum  kullanarak 
boşaltın. 
 
UYARI 
Yakıt  deposunu  boşaltmak  tehlikeli 
olabilir.  Böyle  bir  durumda  ateş  veya 
kıvılcım  büyük  bir  risk  demektir.  Lütfen 
uzak  tutun  ve  ya  uzak  olun.  Benzin 
boşaltılırken  motor  her  zaman  “OFF” 
durumunda olmalıdır. 
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MOTOR 
Bujileri  sökün  ve  bir  tatlı  kaşığıyla  buji 
deliklerini hafifçe yağlayın. Bujileri yeniden 
takın  ve  birkaç  kere marşa  basın  silindirin 
içinde yağı ayırın. 
 
AKÜ 
1. Aküyü araçtan sökün.  
2. Akünün dış yüzeyini yumuşak bir sabun 

ve  bezle  temizleyin.  Akü 
terminallerinden  tüp  başı  çıkarın. 
Ayrıca akü kablosunu da temizleyin.  

3. 00C’nin  üzerinde  bulunan  bir  yerde 
aküyü muhafaza edin.  

 
TEKERLER 
Tekerleri normal basınç düzeyine getirin.  
 
DIŞ PARÇALAR 
‐ Tüm vinil ve kauçuk parçalara koruyucu 
sprey sürün.  

‐ Boyanmayan  parçalara  pas  önleyici 
sıkın. 

‐ Boyalı olan yerlere araba cilası sürün.  
 
 
DEPOLAMA ESNASINDA BAKIM 
Ayda bir aküyü şarj edin. 
Standart şarj oranını 0,8A x 10 saattir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPOLANAN ATV’ Yİ FAAL HALE GETİRME 
PROSEDÜRÜ 
1. ATV’yi tamamen temizleyin.  
2. Tüm motor yağını boşaltın, yeni bir yağ 

filtresi takın ve motora yeni motor yağı 
koyun.  

3. Aküyü takın.  
4. Bujileri sökün. Motoru birkaç kere marş 

düğmesine  basarak  döndürün.  Bujileri 
yeniden takın.  

5. ATV’nin  düzgün  yağlandığından  emin 
olun.  

6. Sürüş öncesi kontrollerinizi yapın.  
7. Aracı çalıştırın. 
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ETİKETLERİN YERLERİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




